
Тваринництво 

Волощук В. М., Іванов В. О., Волощук М. В. 

№ 4 (74), 2018 Наукові доповіді НУБіП України ISSN 2223-1609 

УДК 636.4.082 

РОЗРОБКА ТА ЗАСТОСУВАННЯ СТАНКОВОГО ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ 

ВИРОЩУВАННЯ ПОРОСЯТ ЗА УМОВ ПРОМИСЛОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

В. М. ВОЛОЩУК, доктор сільськогосподарських наук, член кор. НААН, 

директор 

В. О. ІВАНОВ, доктор сільськогосподарських наук, професор, провідний 

науковий співробітник відділу технології 

М. В. ВОЛОЩУК, аспірант відділу технології 

Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН 

E-mail: Simk-pig@bigmir.net 
 

Анотація. У статті 

приводяться результати розробки 

та застосування нових технічних 

засобів і станкового обладнання 

призначені для утримання і годівлі 

свиноматок з приплодом.  

Нарощування обсягів 

виробництва неможливе без 

проведення реконструкції існуючих 

приміщень, заміни та удосконалення 

технологічного обладнання, 

удосконалення системи утримання 

та годівлі.  

Мета даної роботи - 

порівняльне вивчення ефективності 

застосування нового технологічного 

обладнання призначеного для 

поліпшення умов утримання 

свиноматок та прискорення 

привчання поросят до ранньої 

підкормки. Дослідження проведено в 

умовах промислового комплексу у ТОВ 

«Сумська індустріальна м’ясна 

компанія» (СТФ ТОВ Агрокомбінату 

«Маяк») потужністю виробництва 6 

тис. голів свиней на рік, с. Верхня 

Сироватка, Сумського району, 

Сумської області. 

Головним завданням розробки 

та удосконалення станка для 

отримання опоросів і утримання 

свиноматок з приплодом була зміна 

способу трансформації перегородок 

фіксуючого боксу і покращення умов 

для активізації ігрової та кормової 

поведінки тварин. Досягнення 

поставленого завдання здійснюється 

шляхом встановлення дугоподібних 

фіксаторів, які обмежують рух 

свиноматок, або збільшують площу 

вільного пересування. На П-подібній 

стійці станка встановлюється 

контейнер з решітчастим дном 

призначений для підгодівлі поросят 

предстартерним комбікормом з 

різними специфічними добавками. 

Даний контейнер насаджено на вісь 

так, щоб він міг вільно обертатись 

коли свиноматка, щоб отримати 

корм, натискує на нього. 

Свиноматка внаслідок прояву 

пошукового та кормового рефлексів 

штовхає контейнер рилом, підіймає 

та обертає навколо осі, а комбікорм 

витрушується через решітчасте дно 

на підлогу станка. Свиноматка 

підбирає комбікорм, а поросята 

наслідуючи її і собі намагаються 

підбирати його, що сприяє більш 

швидкому привчанню поросят до 

підгодівлі сухим престартером.  

За такого об’ємно-

планувального рішення станка 

ефективніше використовується 
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площа для моціону тварин, 

створюються комфортніші умови 

для підвищення рухової активності 

свиноматки і поросят 

пришвидшується процес привчання 

останніх до підкормки та 

покращуються умови праці 

оператора. У ході проведення 

досліджень встановлено, що за нових 

розроблених конструктивних рішень 

станка у свиноматок дослідної групи 

збільшилася рухова активність (на 

82, хв. або 73,15%). Тривалість 

споживання комбікорму у 

піддослідних свиноматок обох груп 

була майже однакова. Поросята 

дослідної групи вірогідно 

перевищували своїх контрольних 

ровесників за ігровою активністю 

(на 46,1 хв. або 26,25 %) та 

тривалістю споживання комбікорму 

(на 60,1 хв., або на 32,27 %). Маса 

гнізда поросят дослідної групи була 

вищою, порівняно з контрольною на 

8,24 кг або 10,76 %. 

Таким чином, перевага нового 

станка порівняно з прототипом 

полягає у створенні кращих умов для 

підвищення ігрової активності 

свиноматки і поросят та більш 

швидкого привчання молодняку до 

підкормки. Станок відповідає 

існуючим принципам країн ЄС щодо 

забезпечення добробуту підсисним 

свиноматкам і поросятам та сприяє 

підвищенню їх продуктивності. 

Ключові слова: станкове 

обладнання, свиноматки, поросята, 

жива маса, середньодобовий 

приріст, поведінка, кормовий 

автомат, бункерна самогодівниця  

 

Актуальність. Успішне 

забезпечення населення харчовими 

продуктами тваринного походження 

та вирішення продовольчої проблеми 

держави можливе лише за умови 

успішного розвитку свинарства, 

оскільки у харчовому раціоні людини 

свинина складає основну частку (біля 

37-40%) продукції відносно м’яса 

інших тварин і птиці. 

Виробництво продукції 

свинарства як у окремих 

підприємствах, та і у державі в 

цілому неможливо наростити при 

використанні застарілих технологій і 

технологічного обладнання без 

проведення модернізації і 

реконструкції виробничих 

приміщень [1,2].  

Аналіз останніх досліджень та 

публікацій. Щоб максимально 

реалізувати генетичний потенціал 

тварин, особливо 

високопродуктивних м’ясних 

генотипів, необхідно створювати 

умови, які б максимально 

враховували їх біологічні 

особливості, у першу чергу це 

високоякісні збалансовані корми у 

достатній кількості та вільний доступ 

до чистої питної води [5, 10, 11]. Під 

час планування та проведення 

реконструкції необхідно 

максимально враховувати 

особливості зміни об’ємно-

планувальних рішень, специфічність 

нового технологічного обладнання та 

його відповідність фізіологічним і 

анатомічним особливостям свиней 

[6, 12,13]. 
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Зниження рівня стресогенності у 

приміщенні дозволяє зменшити 

рівень конфліктів між тваринами, 

підвищити їх середньодобові 

прирости та покращити показники 

продуктивності [3, 4, 7]. Одним із 

таких засобів є створення 

комфортних умов утримання та 

годівлі підсисних свиноматок і 

поросят на дорощуванні.  

Як зазначають автори зміна 

умов мікроклімату, годівлі, 

водонапування та умов утримання з 

приведенням їх до визначених норм 

дозволить цілорічно отримувати 

високі показники продуктивності 

тварин та мати високорентабельну 

продукцію [8, 9]. 

Розробка нового станкового 

обладнання та покращення умов 

годівлі, внаслідок удосконалення 

роботи годівниць, дозволяє 

покращити виробничі показники та 

підвищити економічну доцільність 

виробництва продукції свинарства.  

Під час проведення 

реконструкції та переведення 

господарства з турової на потокову 

систему отримання опоросів, після 

запровадження індустріальної 

системи ведення свинарства у 

господарствах підвищилися вимоги 

до станкового обладнання та 

бункерних самогодівниць, що і 

послужило основною причиною 

створення нового обладнання з 

впровадженням його у виробничий 

процес після проведення науково-

господарських дослідів по 

виявленню ефективності 

застосування.  

Проведення комплексних 

досліджень, по виявленню впливу 

реконструкції з одночасним 

технологічним переоснащенням 

виробництва, запровадженням 

нового станкового обладнання та 

удосконалених бункерних 

самогодівниць є необхідним і 

актуальним.  

Метою даної роботи є 

порівняльне вивчення ефективності 

застосування нового технологічного 

обладнання призначеного для 

поліпшення умов утримання 

свиноматок та прискорення 

привчання поросят до ранньої 

підкормки.  

Матеріали і методи 

досліджень. Експериментальна і 

аналітична частина досліджень по 

виявленню впливу зміни умов 

утримання свиноматок у 

модифікованих станках та 

запровадження нових пристосувань 

для підгодівлі поросят у підсисний 

період проведена в умовах 

промислового комплексу із закінченим 

циклом виробництва товарної свинини  

у ТОВ «Сумська індустріальна 

м’ясна компанія» (СТФ ТОВ 

Агрокомбінату «Маяк») потужністю 

виробництва 6 тис. голів свиней на рік, 

с.Верхня Сироватка, Сумського 

району, Сумської області. 

Результати дослідження та їх 

обговорення. Комфортність 

утримання свиноматок з приплодом 



Тваринництво 

Волощук В. М., Іванов В. О., Волощук М. В. 

№ 4 (74), 2018 Наукові доповіді НУБіП України ISSN 2223-1609 

багато в чому залежить від 

застосовуваного станкового 

обладнання бо його будова повинна 

передбачати зону комфорту 

свиноматки та зони комфорту 

поросят. Після народження поросята 

швидко розвиваються і весь час 

потребують нових умов 

комфортності утримання. 

Свиноматка, в силу природної 

цікавості, не будучи обмеженою, 

заходить на ділянки призначені для 

обігріву та підгодівлі поросят. При 

цьому вона може поїдати корм 

призначений для поросят, або лягти 

так, що перекриває поросятам доступ 

до пристроїв локального обігріву. 

Правильно підібране станкове 

обладнання дозволяє підвищити 

рівень збереженості приплоду за 

рахунок убезпечення поросят від 

задавлювання, регульованого 

локального обігріву і створення 

належного мікроклімату у зоні 

розміщення. 

Відомо багато різноманітних 

модифікацій станкового обладнання 

для утримання свиноматок з 

приплодом, але кожна з них має свої 

недоліки. В основу розробки нового 

станкового обладнання, яке б 

максимально відповідало потребам 

тварин і технології виробництва 

свинини нами було взято відомий 

станок для фіксованого і 

напівфіксованого утримання 

підсисних свиноматок, який має 

відділення для свиноматки, поросят і 

обладнаний засобами годівлі, 

автонапування, обігріву та розваги 

[14].  

Недоліком даної моделі станка є 

те, що після розфіксації свиноматки 

перегородки фіксуючого боксу 

повністю не трансформуються і 

продовжують обмежувати простір 

для моціону. Крім того, пристрій для 

розваги свиноматки встановлюється 

на перегородці боксу високо, 

нерухомо і не викликає 

подразнюючих реакцій з боку 

поросят-сисунів і не приводить до 

активізації ігрової поведінки між 

матір’ю та приплодом.  

Головним завданням розробки 

та удосконалення станка для 

отримання опоросів і утримання 

свиноматок з приплодом була зміна 

способу трансформації перегородок 

фіксуючого боксу і покращення умов 

для активізації ігрової та кормової 

поведінки тварин. Досягнення 

поставленого завдання здійснюється 

шляхом встановлення на П-подібній 

стійці контейнера з решітчастим 

дном призначеного для підгодівлі 

поросят кормами з різними 

специфічними добавками. Даний 

контейнер насаджено на вісь так, 

щоб він міг вільно обертатись коли 

свиноматка, щоб отримати корм, 

натискує на нього. Таке 

функціональне розміщення активує 

ігрову поведінку тварин, зменшує 

стресогенність умов утримання та їх 

поведінкову агресивність. На іншій 

П-подібній стійці на вертикальній осі 
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закріплюється дерев’яний циліндричний брусок, рис.1.  

 
Рис. 1. Загальна схема станка під час фіксації свиноматки, загальний 

вид та оксонометрична проекція пристрою для привчання поросят до 

підкормки 

1 - бокова огорожа станка; 2 - фіксуючий бокс; 3 - трансформуючі 

дугоподібні перегородки; 4 – дверцята; 5- шарніри–фіксатори; 6 - отвір для 

приймання опоросу; 7 – задня та 8 бокова огорожа станка; 9 - автонапувалка 

для поросят; 10- решітчаста підлога; 11 – термокилимок; 12, 13, 14 - П-подібні 

стійки з шарнірами; 15 - годівниця для поросят; 16 - контейнер для підгодівлі 

поросят; 17, 18 - порожнистий циліндр контейнера з решітчастим дном; 19, 20, 

21, 22 – вісь з пружиною вставлену у направляючі; 23, 24 - дерев’яний брусок 

для гри свиноматки закріплений на вісі, яка вставлена у П-подібну стійку 12, 

аналогічно контейнеру 16; 25, 26 - годівниць для свиноматки, з відділенням для 

води; 27 - автонапувалка для свиноматки.  

 

За декілька днів перед 

опоросом свиноматку заганяють у 

станок через відкриту огорожу і задні 

дверцята, його бокові перегородки 

повертають на 180° і максимально 

розширяють площу боксу. У такому 

вигляді боксу незафіксована 

свиноматка може гуляти по станку 

здійснюючи моціон, користуватися 

годівницею і сосковою 

автонапувалкою. Незадовго до 

очікуваного опоросу бокові, 

обмежуючі рух свиноматки, стінки 

станка повертають на 180° в 

результаті чого утворюється 

фіксуючий бокс, у якому вона 

знаходиться до того часу поки у 

поросят (5-7 днів) не з’явиться 

«сторожовий рефлекс» і вони будуть 

убезпеченні від задавлювання 

свиноматкою. Отвір між дверцятами, 

можна збільшувати або зменшувати 

завдяки шарнірам-фіксаторам, що 

значно спрощує роботу оператора під 

час приймання опоросу, прибирання 

посліду та екскрементів. Після цього 
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бокові стінки знову відводять в 

сторони, звільняючи площу станка 

для переміщення тварини. Для 

забезпечення життєдіяльності 

поросят станок обладнано сосковою 

автонапувалкою, годівницею і 

термокилимком. 

З метою заохочення поросят 

споживати підкормку контейнер для 

підгодівлі поросят заправляють 

предстартерним комбікормом з 

ароматизатором, а свиноматка 

внаслідок прояву пошукового та 

кормового рефлексів штовхає його 

рилом, підіймає та обертає навколо 

осі. Внаслідок таких рухів 

контейнера комбікорм витрушується 

через решітчасте дно на підлогу 

станка. Свиноматка підбирає 

комбікорм, а поросята наслідуючи її і 

собі намагаються підбирати його, що 

сприяє більш швидкому привчанню 

поросят до підгодівлі сухим 

престартером.  

Враховуючи потребу свиней 

гризти різні предмети, на другій П-

подібній стійці закріплюється 

дерев’яний брусок. Кусаючи його 

свиноматка викликає цікавість у 

поросят і заохочує їх до гри шляхом 

повтору її рухів. 

За такого об’ємно-

планувального рішення станка 

ефективніше використовується 

площа для моціону тварин, 

створюються комфортніші умови для 

підвищення рухової активності 

свиноматки і поросят 

пришвидшується процес привчання 

останніх до підкормки та 

покращуються умови праці 

оператора. Дані порівняльного 

аналізу збереженості приплоду, їх 

росту, розвитку та ігрової активності 

наведено у табл. 1.  

Дані табл. 1 вказують, що за 

нових розроблених конструктивних 

рішень станка у свиноматок 

дослідної групи відбулися певні 

поведінкові зміни, зокрема 

збільшилася рухова активність (на 

82, хв. або 73,15%). Тривалість 

споживання комбікорму у 

піддослідних свиноматок обох груп 

була майже однакова. Більш 

контрастна різниця в тривалості 

деяких елементів поведінки була 

притаманна поросятам дослідної 

групи. Зокрема, вони вірогідно 

перевищували своїх контрольних 

ровесників за ігровою активністю (на 

46,1 хв. або 26,25 %) та тривалістю 

споживання комбікорму (на 60,1хв., 

або на 32,27 %). 

Маса гнізда поросят в 

дослідній групі була вищою, 

порівняно з контрольною на 8,24 кг 

або 10,76 %. 

Таким чином, перевага нового 

станка порівняно з прототипом 

полягає у створенні кращих умов для 

підвищення ігрової активності 

свиноматки і поросят та привчання 

молодняку до підкормки. Станок 

відповідає існуючим принципам 

країн ЄС щодо забезпечення 

добробуту підсисним свиноматкам і 
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поросятам та сприяє підвищенню їх продуктивності. 

1. Етологічні та технологічні показники у маточних станках різної 

конструкції n= по 12 свиноматок і 120 поросят в кожній групі 

Показник 

Група 

контрольна 

(базовий тип 

станка) 

дослідна (новий 

тип станка) 

Поведінка свиноматок: 

Тривалість відпочинку, хв. 1290,7±18,33 1207,8±19,53*** 

Рухова активність, хв. 111,0±12,51 192,2±16 22*** 

Тривалість споживання 

 комбікорму, хв. 
38,3±0,41 40,0±0,72 

Поведінка поросят: 

Тривалість відпочинку, хв. 
978,4±38,14 912,3±32,12 

Рухова активність, хв. 275,4±28,21 281,4±25,70 

в т.ч. ігрова активність 175,23±12,11 221,24±10,01** 

Тривалість споживання комбікорму, хв 186,2±13,11 246,3±14,22** 

Забрудненість підлоги станка, % 20,1±1,02 18,4±1,03 

Витрати праці при обслуговуванні 

станка, сек 
111,4±5,21 66,5±3,62*** 

Маса одного поросяти у 28 днів, кг 7,11±0,21 7,95±0,27* 

Маса гнізда при відлученні у віці 

28 дн., кг 
79,22 ±3,03 87, 46±2,16* 

Збереженість поросят, % 90,9±4,21 92,7±3,21 

Примітка: *(p≤0,05); **(p≤0,01); ***(p≤0,001)  

 

Висновки і перспективи. 

1. Розроблено станок для 

отримання опоросів, який 

відрізняється тим, що має 

трансформуючі Х-подібні 

перегородки боксу, які  забезпечують 

зміну площі для руху тварин, а також 

пришвидшують привчання поросят 

до предстартерного комбікорму за 

рахунок  ігрових пристроїв, що 

покращує добробут за рахунок 

зменшення тривалості  фіксованого 

утримання свиноматок,   підвищує 

збереженість та  середньодобові 

прирости молодняку за підсисний 

період. 

2. Зміна конструкції станків для 

регулювання вільної площі 

свиноматки дозволяє покращити її 

стан здоров’я та підвищити рівень 

збереженості приплоду.  

3. Встановлення рухомого 

контейнера з престартерним 

комбікормом дозволяє здійснювати 

раннє привчання поросят до поїдання 

підкормки, внаслідок чого маса 

поросят при відлученні збільшується 

на 11,8%.  

Вивчення питань впливу 
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комфортності утримання свиноматок 

та поросят у підсисний період при 

поєднанні з ігровими пристроями має 

великі перспективи, бо дозволяє 

встановивши закономірності впливу 

зміни на ріст і розвиток 

свинопоголів’я без значних 

фінансових вкладень поліпшити 

виробничі показники та підвищити 

рентабельність свинарства.  
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DEVELOPMENT AND 

APPLICATION OF MACHINE 

EQUIPMENT FOR REARING 

PIGLETS UNDER CONDITIONS 

OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY 

V. M. Voloshchuk, V. O. Ivanov, 

M. V. Voloshchuk 

Abstract. In the article it is 

presented the results of the development 

and application of new technical means 

and the machine  equipment intended 

for housing and feeding sows with 

offspring. 

The expansion of production 

volumes is impossible without 

reconstruction of existing premises, 

replacement and improvement of 

technological equipment, improvement 

of the system of housing and feeding. 

The purpose of this work is a 

comparative study of the efficiency of 

the use of new technological equipment 

designed to improve  conditions of 

housing sow and accelerate the training 

of piglets to early feeding. The research 

was carried out in the conditions of the 

industrial complex at the "Sumy 

Industrial Meat Company" Ltd (STF 

TOV Agrokombinat “Maiak”) with a 

production capacity of 6 thousand 

heads of pigs per year, village of 

Verkhnia Syrovatka, Sumy district, 

Sumy region. 

The main task of the development 

and improvement of the machine for 

receiving the farrowings and housing of 

sows with offspring was to change the 

way of transforming the partition walls 

of the fixing box and improve the 

conditions for activating the game and 

feed behavior of animals.  The 

achievement of the task is carried out by 

installing arcuate clamps that restrict 

the movement of sows, or increase the 

area of free movement. On a P-shaped 

bench, a container with a lattice 

bottomit it is installed a container  with 

bottomit   to feed piglets with pre-

starter mixed fodder with various 

specific additives. This container is 

planted on the axle so that it can rotate 

freely when the sow, pressing on the 

button to receive feed.  The sows as a 

result of the search and fodder reflexes 

pushes the container with a ril, raises 

and revolves around the axis, and the 

http://www.cawi.nl/
http://www.weda.de/


Тваринництво 

Волощук В. М., Іванов В. О., Волощук М. В. 

№ 4 (74), 2018 Наукові доповіді НУБіП України ISSN 2223-1609 

feed is shaken through the grid bottom 

on the floor of the machine.  The sow 

chooses the feed, and the piglets mimic 

it and try to pick it up, which helps to 

accelerate the training the piglets to the 

feeding of dry prestarter. 

Under such a volumetric planing 

decision of the maschine, the area used 

for motivated animals  more efficiently, 

more comfortable conditions are 

created for increasing the motor activity 

of the sow and the piglets, the process 

of training the latter to feed and the 

working conditions of the operator is 

accelerated.  In the course of the 

research it was determined that the 

newly developed constructive decisions 

of the machine in the sows of the 

experimental groupit was increased 

motor activity (on 82, min or 73.15%). 

The duration of consumption of feed in 

the experimental sows both groups was 

almost the same.  Piglets of the 

experimental group significantly  

exceeded their control peers for playing 

activity (on 46.1 minutes or 26.25%) 

and the duration of consumption of feed 

(on 60.1 min, or on 32.27%). The 

weight of the piglets’ litter in the 

experimental group was higher, 

compared with the control at 8.24 kg or 

10.76%.  Thus, the advantage of a new 

machine compared to the prototype is to 

create the best conditions for increasing 

the activity of the sow and piglets and 

the faster training of the young piglets 

to feed. The machine meets the existing 

principles of the EU countries 

regarding the welfare provision of sows 

and piglets and promotes their 

productivity. 

Keywords: machine equipment, 

pglets, sows, live weight, average daily 

gain, behavior, feed automatic, bunker 

self- feeder 

 

РАЗРАБОТКА И 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

СТАНОЧНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ 

ВЫРАЩИВАНИЯ ПОРОСЯТ В 

УСЛОВИЯХ 

ПРОМЫШЛЕНННОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ 

В. М. Волощук, В. О. Іванов, 

М. В. Волощук  
Анотация. В статье наводятся 

результаты разработки и 

применения новых технических 

средств и станочного оборудования 

предназначенных для содержания и 

кормления свиноматок с приплодом.  

Наращивание объемов 

производства невозможно без 

проведения реконструкции 

существующих помещений, замены и 

усовершенствования 

технологического оборудования, 

усовершенствования системы 

содержания и кормления.  

Цель данной работы - 

сравнительное изучение 

эффективности применения нового 

технологического оборудования 

педназначенного для улучшения 

условий содержания свиноматок и 

болем быстрого приучивания 

поросят к ранней подкормке. 

Исследования проведены в условиях 

промышленного комплекса в ООО 

«Сумская индустриальная мясная 

компания» (СТФ ООО 

Агрокомбината «Маяк») мощностью 

производства 6 тыс. голов свиней в год, 

с. Верхняя Сыроватка, Сумского 

района, Сумской области. 

Главным заданием разрабтки и 

усовершенствования станка для 
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получения опоросов и содержания 

свиноматок с приплодом было 

изменение способа трансформации 

перегородок фиксирующего бокса и 

улучшения условий для активизации 

игрового и кормового поведения 

животных. Достижение 

поставленного задания 

осуществляется путем установки 

дугообразных фиксаторов, которые 

ограничивают движение 

свиноматок, или увеличивают 

площадь свободного передвижения. 

На П-образной стойке станка 

установливается контейнер с 

решетчастым дном 

предназначенный для подкормки 

поросят предстартерным 

комбикормом с разными 

специфическими добавками. Данный 

контейнер насажн на ось так, 

чтобы он мог свободно вращаться 

когда свиноматка, стобы получить 

корм, надавливает на него. 

Свиноматка вследствие проявления 

поискового и пищевого рефлексов 

толкает контейнер рылом, 

поднимает и вращает вокруг осиі, а 

комбикорм вытрушивается через 

решетчастое дно на пол станка. 

Свиноматка подбирает комбикорм, 

а поросята следуя ее примеру тоже 

пытаются подбирать его, что 

содействует более быстрому 

приучиванию поросят к подкормке 

сухим престартером.  

При таком объемно-

планировочном решении станка 

болем эффективно используется 

площадь для моциона животных, 

создаются болем комфортные 

условия для повышения двигательной 

активности свиноматки и поросят 

ускоряется процесс приучивания их к 

подкормке и улучшаются условия 

работы оператора. В ходе 

проведения исследований 

установлено, что за новых 

разработанных конструктивных 

решений станка у свиноматок 

опытной группы увеличилась 

двигательная активность (на 82 

мин. или 73,15%). Длительность 

потребления комбикорма у 

подопытных свиноматок обеих групп 

была почти однаковой. Поросята 

опытной группы вероятно 

превышали своих контрольных 

ровесников за игровой активностью 

(на 46,1 мин. или 26,25 %) и 

длительности  потребления 

комбикорма (на 60,1 мин., или на 

32,27 %). Масса гнезда поросят 

опытной группы была выше, в 

сравнении с контрольной  на 8,24 кг 

или 10,76 %. 

Таким образом, преимущества 

нового станка в сравнении с 

прототипом состоит в создании 

лучших условий для повышения 

игровой активности свиноматки и 

поросят и болем быстрого 

приучивания молодняка к подкормке. 

Станок отвечает существующим 

принципам стран ЕС по обеспечению 

нормальних русловий содержания 

подсосных свиноматок и поросят, а 

также способствует повышению их 

продуктивности. 
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