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Анотація. Основними особливостями паспорта 

об’єкта будівництва є заповнення форм розділів 

відповідно до коду об’єкта та оцінки технічного стану 

з урахуванням аналізу відповідності будівельних 

конструкцій вимогам забезпечення механічного опору 

та стійкості, пожежної безпеки, безпеки життя і 

здоров’я людини, захисту від шуму та економії енергії. 
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Постановка проблеми 

 

Для об’єктів будівництва, введених в 

експлуатацію згідно Постанови Кабінету міністрів 

України від 12.04.2017р. № 257 «Про затвердження 

Порядку проведення обстеження прийнятих в 

експлуатації об’єктів будівництва» (далі - Порядок) та 

Наказу Мінрегіонбуд від 10.11.2017р. № 298 «Про 

затвердження форми паспорта об’єкту будівництва» 

необхідно заповнювати паспорт об’єкта будівництва.  

Порядок визначає механізм проведення 

обстеження прийнятих в експлуатацію в 

установленому законодавством порядку об’єктів 

будівництва з метою оцінки їх відповідності основним 

вимогам до будівель та інженерних споруд, 

визначеним відповідним технічним регламентом, та 

вжиття обґрунтованих заходів до забезпечення 

надійності та безпеки під час експлуатації об’єктів 

протягом усього періоду їх існування. За рішенням 

власників або управителів об’єктів обстеження 

проводиться: 

- у разі виявлення дефектів, пошкоджень і 

деформацій у процесі поточного огляду та технічного 

обслуговування об’єкта, що здійснюються його 

власником або управителем; 

- на підставі актів, складених уповноваженими 

органами у зв’язку з руйнуванням об’єкта внаслідок 

пожежі, стихійного лиха, аварії; 

- з метою проведення перевірки технічного 

стану об’єкта; 

- для проведення перевірки врахування потреб 

осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення [1]. 

Постанова КМУ № 257 та Наказ Мінрегіонбуд № 

298 базуються на «Державному класифікаторі будівель 

та споруд» ДК 018-2000, який набув  чинності з 

01.01.2001 р. 

Об’єктами класифікації у «Державному 

класифікаторі будівель та споруд» є будівлі 

виробничого і невиробничого призначення, житлові 

будинки та інженерні споруди.  

«Державний класифікатор будівель та споруд» 

(ДК) побудовано за ієрархічним методом класифікації 

з використанні послідовної системи кодування. Кожна 

позиція містить п’ятизначний цифровий код і назву 

відповідних класифікаційних груп. Структура 

цифрового коду ДК відповідає схемі: Х-розділ; ХХ-

підрозділ; ХХХ- група; ХХХХ-клас; ХХХХ.Х-підклас. 

Цифрові коди відповідають класифікації типів споруд 

Статистичної комісії Європейського Союзу [2]. 

Паспорт об’єкта будівництва включає сім розділів 

з додатками. 

Розділ I. Відомості про власника (управителя) 

об’єкта. 

Розділ II. Відомості про виконавця робіт з 

обстеження. 

Розділ III. Загальні відомості про об’єкт. 

Розділ IV. Технічна характеристика об’єкта. 

IV. 1. Характеристика території 

IV. 2. Ускладнюючі умови території 

IV. 3. Основні технічні показники об’єкта (Форми 

1…7). 

IV. 4. Характеристика основних будівельних 

конструкцій (Форми 1...7). 

IV. 5. Характеристика внутрішніх інженерних 

систем (Форми 1…7). 

Розділ V. Результати технічного обстеження 

об’єкта 

V. 1. Загальні дані про виконані обстеження. 

V. 2. Виявлені дефекти і пошкодження несучих 

будівельних конструкцій (Форми 1…7). 

V. 3. Виявлені дефекти і пошкодження внутрішніх 

інженерних систем (Форми 1…7). 

Розділ VI. Оцінка технічного стану об’єкта   

VI. 1. Аналіз відповідності будівельних 

конструкцій вимозі щодо забезпечення механічного 

опору і стійкості (Форми 1…7). 
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VI. 2. Аналіз відповідності будівельних 

конструкцій та інженерних систем вимозі щодо 

забезпечення пожежної безпеки (Форми 1…7). 

VI. 3. Аналіз відповідності будівельних 

конструкцій та інженерних систем вимозі щодо 

забезпечення безпеки життя і здоров’я людини та 

захисту природного середовища (Форми 1…7). 

VI. 4. Аналіз відповідності будівельних 

конструкцій та інженерних систем вимозі щодо 

забезпечення безпеки експлуатації (Форми 1…7). 

 VI. 5. Аналіз відповідності будівельних 

конструкцій та інженерних систем вимозі  щодо 

забезпечення  захисту від шуму (Форми 1…3). 

VI. 6. Аналіз відповідності будівельних 

конструкцій та інженерних систем вимозі щодо 

забезпечення економії енергії (Форми 1…3). 

VI. 7. Аналіз забезпечення доступу до об’єкта 

особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам 

населення (Форми 1…2). 

VI. 8. Загальна оцінка технічного стану об’єкта 

(Форми 1…7). 

Розділ VII. Рекомендації щодо подальшої 

експлуатації об’єкта. 

VII. 1. Рекомендації щодо умов експлуатації 

об’єкта 

VII. 2. Рекомендації відновлення та підсилення 

окремих  будівельних конструкцій 

Додатки: 

1. Плани та розрізи (стадія П). 

2. Фотографії дефектів і пошкоджень. 

3. Відомості дефектів і пошкоджень. 

По кожному розділу треба заповнювати відповідні 

таблиці, в залежності від коду об’єкта згідно ДК 018-

2000, з посиланням на діючі нормативні документи. 

 

 

Мета досліджень 
 

Мета роботи полягає у встановленні основних 

особливостей заповнення форм розділів паспорта 

об’єкта будівництва відповідно до коду об’єкта та 

оцінки технічного стану з урахуванням аналізу 

відповідності будівельних конструкцій вимогам 

забезпечення механічного опору та стійкості, 

пожежної безпеки, безпеки життя і здоров’я людини, 

захисту від шуму та економії енергії. 

 

 

Результати досліджень 
 

Порядок заповнення таблиць по основних 

розділах наведено на прикладі інженерної споруди – 

триствольної башти для освітлення території частини 

морського порту в м. Одеса. Для паспорта визначено 

два коди: 2112.5 Пристрої для освітлення, сигналізації, 

забезпечення безпеки та електрифікації (залізниці 

місцеві) та 2112.8 Пристрої для освітлення, 

сигналізації, забезпечення безпеки та електрифікації 

(вулиці та дороги) [2]. 

Основними розділами Паспорту об’єкта 

будівництва для башти є підрозділи VI. 1, VI. 2, VI. 3, 

VI. 4 та VI. 8. 

Підрозділ VI. 1. Аналіз відповідності будівельних 

конструкцій вимозі щодо забезпечення механічного 

опору і стійкості (для об'єктів типу 2112.5, 2112.8). 

 

N 

з/п 

Конструктивний 

елемент 

або інженерна 

система 

Результат аналізу 

1 Основа 1. Деформації основи, які 

призводять до пошкоджень 

несучих конструкцій  

2 Фундаменти 1. Нерівномірні осідання 

стовпового фундаменту 

мілкого закладання  

3 Несучі 

конструкції 

1. [σ] = 172,66 МПа < Ry×γс = 

215,0х0,9=193,50 МПа  – 

міцність стволів 

забезпечена. Ствол – труба 

Ø245×9 мм. Сталь – Ст20 (Ry 

= 215 МПа). 

[σ] = 107,04 МПа < Ry×γс = 

193,50 МПа  – міцність 

поперечної діафрагми  

забезпечена. Діафрагма 

жорсткості – труба Ø194×8 

мм. Сталь – Ст20 (Ry = 215 

МПа). 

Переміщення 

[Δ ]max = 41,8/100 = 0,418 м < 

[Δ] фактичне = 0,842 м з 

врахуванням існуючих 

відхилень і дії вітрового 

навантаження. 

Висновок: міцність та 

стійкість башти 

забезпечені1), 2). Вертикальні 

відхилення перевищують 

допустимі значення.  

1) ДБН В.1.2-6-2008. Основні вимоги до будівель і 

споруд. Механічний опір та стійкість. 
2) Просторовий розрахунок сталевих конструкцій 

башти. 

 

Підрозділ VI. 2. Аналіз відповідності будівельних 

конструкцій та інженерних систем вимозі щодо 

забезпечення пожежної безпеки (для об'єктів типу 

2112.5, 2112.8) 

 

N 

з/п 

Конструктивний 

елемент 

або інженерна 

система 

Результат аналізу 

1 Несучі конструкції  R151) 

2 Електропостачання  Система запобіжного 

захисту від короткого 

замикання 

3 Водопостачання  Відсутні 
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4 Опалення і 

вентиляція 

 Відсутні 

5 Системи 

протипожежного 

захисту 

 Відсутні 

1) ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель і 

споруд. Пожежна безпека. 

 

Підрозділ VI. 3. Аналіз відповідності будівельних 

конструкцій та інженерних систем вимозі щодо 

забезпечення безпеки життя і здоров'я людини та 

захисту природного середовища (для об'єктів типу 

2112.5, 2112.8). 

 

N 

з/п 

Конструктивний 

елемент 

або інженерна 

система 

Результат аналізу 

1 Електропостачання  6 осіб1), башта не належить 

до об’єктів культурної 

спадщини, не є об’єктом 

підвищеної екологічної 

небезпеки, відмова об’єкту 

не впливає на припинення 

роботи транспорту, 

зв’язку. 

2 Водопостачання  Відсутні 

3 Опалення і 

вентиляція 

 Відсутні 

4 Системи 

протипожежного 

захисту 

 Відсутні 

1) Кількість осіб, які обслуговують башту – 

електромонтер 3 людини, технік зовнішнього 

освітлення 1 людина, інженер з релейного захисту та 

електроавтоматики 1 людина, водій-оператор 1 

людина. 

 

N 

з/п 

Конструктивний 

елемент 

або інженерна 

система 

Результат аналізу 

1 Опорні елементи  6 осіб1), 2) 

2 Прогонові 

конструкції 

 Відсутні 

1) Кількість осіб, які обслуговують башту – 

електромонтер 3 людини, технік зовнішнього 

освітлення 1 людина, інженер з релейного захисту та 

електроавтоматики 1 людина, водій-оператор 1 

людина. 
2) ДБН В.1.2-8-2008 Основні вимоги до будівель і 

споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захист 

навколишнього природного середовища. 

 

Підрозділ VI. 4. Аналіз відповідності будівельних 

конструкцій та інженерних систем вимозі щодо 

забезпечення безпеки експлуатації (для об'єктів типу 

2112.5, 2112.8) 

N 

з/п 

Конструктивний 

елемент 

або інженерна 

система 

Результат аналізу 

1 Конструкції 1. Ризики від ковзання і 

ударів, обумовлені 

падінням, спотиканням 

чи ковзанням 

технічного персоналу 

башти. 

2. Ризики від прямих 

ударів чи контактів, 

спричинені падінням 

елементів башти  на 

технічний персонал. 

3. Ризики від поранення 

людей у транспортних 

засобах (водій-

оператор)1). 

2 Електропостачання  1. Ризики від 

електроударів, опіків і 

вибухів від 

електричного 

обладнання та 

устаткування1). 

1) ДБН В.1.2-9-2008. Основні вимоги до будівель і 

споруд. Безпека експлуатації. 

 

Підрозділ VI. 8. Загальна оцінка технічного стану 

об'єкта. 

Технічний 

стан башти 

Основні вимоги Технічного регламенту 

механічн

ий опір і 

стійкість 

пожеж

на 

безпек

а 

безпека 

життя і 

здоров'я 

людини 

та захист 

природно

го 

середови

ща 

безпека 

експлуата

ції 

Нормальни

й 

- - - - 

Задовільни

й 

- Так2) Так3) - 

Непридатн

ий до 

нормальної 

експлуатац

ії 

Так1) - - Так4) 

Аварійний - - - - 

1) ДБН В.1.2-6-2008 Основні вимоги до будівель і 

споруд. Механічний опір та стійкість. 
2) ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель і 

споруд. Пожежна безпека. 
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3) ДБН В.1.2-8-2008 Основні вимоги до будівель і 

споруд. Безпека життя і здоров’я людини та захист 

навколишнього природного середовища. 
4) ДБН В.1.2-9-2008 Основні вимоги до будівель і 

споруд. Безпека експлуатації. 

 

Підрозділ VI. 9. Висновок щодо технічного стану 

об'єкта в цілому: Непридатний до нормальної 

експлуатації (3 категорія). Визначено згідно двох 

пунктів підрозділу VI. 8. 

Необхідно звернути увагу, що згідно ДСТУ Н Б 

В.1.2-18:2016 «Настанова щодо обстеження будівель і 

споруд для визначення та оцінки їх технічного стану» 

[3] та ДСТУ Н Б В.2.6-210:2016 «Оцінка технічного 

стану сталевих будівельних конструкцій, що 

експлуатуються» (на заміну ДБН 362-92) [4] визначено 

4 категорії технічного стану, а саме: нормальний (1 

категорія), задовільний (2 категорія), непридатний до 

нормальної експлуатації (3 категорія) та аварійний (4 

категорія). Тому в підрозділі VI. 8. «Загальна оцінка 

технічного стану об'єкта» в таблиці були замінені 

категорії технічного стану відповідно до діючих 

нормативних документів. 

 

 

Висновки 

 

Таким чином паспортизація дає можливість 

визначити технічні характеристика об’єкта за міцністю 

і стійкістю, пожежній безпеці, захисту від шуму та 

безпеки експлуатації. На основі цих характеристик 

визначається категорія технічного стану з подальшими 

рекомендаціями щодо експлуатації. Теоретичний 

аналіз руху ґрунтообробних робочих органів на 

пружній підвісці можливо виконувати, базуючись на 

розривній моделі автоколивань. Отримані таким 

чином залежності містять основні конструктивні та 

експлуатаційні параметри і дозволяють 

використовувати розрахунки динамічних деформацій і 

напружень у елементах при проектуванні, що сприяє 

більш точному прогнозування механічної надійності за 

раптовим або втомним руйнуванням (особливо при 

додатковому врахування ще й низки стохастичних 

факторів, що впливають на процеси динамічного 

навантаження у реальній експлуатації). 
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБСЛЕДОВАНИЯ И ПАСПОРТИЗАЦИИ 

ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА  

Н. А. Костыра, А. Н. Малышев, В. М. Бакулина 

Аннотация. Основные особенности паспорта 

объекта строительства заключаются в заполнении 

форм разделов в соответствии с кодами объекта и 

оценки его технического состояния с учётом анализа 

соответствия строительных конструкций требованиям 

прочности и устойчивости, пожарной безопасности, 

безопасности жизни и здоровья людей, защиты от 

шума и экономии энергии. 

Ключевые слова: объекты строительства, 

техническое обследование, паспорт объекта 

строительства, инженерные сооружения, здания. 
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FEATURES OF TECHNICAL INSPECTION AND 

PASSPORTIZATION OF CONSTRUCTION OBJECTS 

N. O. Kostyra, O. M. Malyshev, V. M. Bakulina 

Abstract. The main features of the construction 

passport are to fill in the chapters’ forms in accordance 

with the object codes and assess its technical condition, 

taking into account the analysis of the compliance of 

building structures with the requirements of mechanical 

resistance and stability, fire safety, safety of human life and 

health, noise protection and energy saving.  

Key words: construction objects, technical 

inspection, passport of a construction object, engineering 

structures, buildings. 
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